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Archetti parapedonali

dotati di bande adesive

rifrangenti di colore giallo

N° 46 Archetti parapedonali

1614 20m184 6 108 12
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Planimetria
tratta: Via di Novoli - Via di Carraia

dal km 3+850 al km 4+000
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SISTEMAZIONE URBANISTICA

TRAFITER

AS BUILT  -  LINEA 2

0A S.D.A. N.A. N.A.BARNINI01/07/19 Emissione definitiva As Built

0B 09/06/2020 S.D.A. N.A. N.A.BARNINI

LEGENDA

Cordonati in cls a raso

Cordonati in pietra rialzati

Cordonati in pietra a raso

Senso di marcia veicoli

Indicazione fermata

Banchina di fermata

Cordoli di bordo della

Binario di linea

Asse del binario e Marciapiedi (pavimentazione

Aree verdi ed aiuole

verso di percorrenza

sede tranviaria

Limiti di intervento

in conglomerato bituminoso)

Parapetto di protezione della sede

Alberature esistenti

Passi carrai

Pista ciclabile (pavimentazione in
asfalto colorato in pasta)

Nuove alberature

Paletti con catena

Cordonati in cls rialzati

lll

Stalli di sosta per disabili
assegnati

Cordonato tipo Hobag mod. Refuga 

Aiuole con ghiaia fine colorata

km 0+138.498
UNITA'

L2 - Fermata n° 1

Pali trazione elettrica

Pali illuminazione di progetto

Pali illuminazione esistenti

Marciapiedi (Pavimentazione in
pietra fiammata in continuità con
la pavimentazione di Via degli Avelli )
Marciapiedi (pavimentazione
in lastre di arenaria marino subbiate)

Marciapiedi (pavimentazione
in pietra di Cardoso)

Zanella in calcestruzzo

Zanella in porfido

Cordonati in cls a raso Cordonati in pietra a raso
con calotte metalliche con calotte metalliche

Cordolo marciapiede in granito
sp. 25 cm. marc.

Cordolo in granito sp. 15 cm.

Pavimentazione in conglomerato
con bitume trasparente (colore terre
toscane o grigio)

conservate

Marciapiedi (pavimentazione in
asfalto tipo Sacatrasparent)
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