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\ verso Via degli Astronauti ELABORATI DI RIFERIMENTO
personale autorizzalo area o somv e CODIFICA ELABORATO CODIFICA ELABORATO
personale autorizzato area di servizio
| Guard rail classe H2 REV| DATA DESCRIZIONE nuova emissione di riferimento
\ | 38.39 00 | 30/04/09 |PE-Emissione PE FL27A100047
| \ ¢ 0A | 16/11/17 |PI-Prima emissione-Sostituisce PE FL27AI00047 PI FL27Al00047 PE FL27AI00047
\ o> © 0B | 14/02/18 |PI-Rec. prescrizioni DL lettera prot. n. 180119-02/DL Pl FL27A100047 P1 FL27A100047
| 0A | 25/02/19 |AS-Emissione AS BUILT AS FL27AI0A047 Pl FL27A100047
\ 2?355;022&?3&'?L27AL01 138) 0C | 12/09/19 |Pl-Aggiorn. SU area fermata Guidoni-Sostituisce AS FL27AI0A047 Pl FL27A100047 AS FL27AI0A047
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NUMERO PROGRESSIVO GENERALE

Porzione di recinzione in
rete e paletti ripristinata

PROGETTO IMPIANTO PROGRESSIVO FORMATO FASE TIPO AG.
[FIL[2] [7|All] [0|A]0[4]7] A 0] [A[S] [112] [ [2]1]
AS BUILT - LINEA 2
SISTEMAZIONE URBANISTICA
PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE STRADALE SEZIONE 1-1 Planimetria
G PRI tratta: Viale A. Guidoni - Viale G. Luder
12, 188 L . 540 - 550 L 88 12 G
w W £ oo D dal km 4+350 al km 4+550
& m o, 2
g ETT >
Guard rail dlasse H2 Guard rail classe H2 PROE. |M§Kﬁ§|&fﬁﬁﬂ?sncn ?\ANDATARIA ATI COSTRUT. TRAM DI FIRENZE DL/R.U.P.
My ~ o, na: 5
Cordolo in cls Cordolo in cls ( S _.,\I;tj‘\bé
E St i
:\\\/;/\\\/ \ Ing. Paolo etti
\\//\\\ Ing. Paolo Vergaglia
f\\{<\\ NOME/I SOCIETA RAGGRUPPATA/E CODICE/I SOCIETA RAGGRUPPATA/E
TRAFITER L rrr Pl
Zanella stradale in cls Zanella stradale in cls
Strato di misto cementato sp. 20 cm SR o Prof. Incaricato ATl
- Tappeto di usura sp. 4 cm REV| DATA DESCRIZIONE
Modulo di deformazione prova su piastra (CNR 146/92) Redatto Verificato Approvato Verificato Approvato Visto
Md = 50 Mpa (N/mmg) Strato di conglomerato BINDER sp. 6 cm — SRofoire) OR) Sl
) ) . . . 0A | 25/02/19 | Emissione AS BUILT S.D.A. BARNINI  [CACCIAGUERRA N.A. N.A. TORRE
Strato di materiale arido compattato sp. var. min. 20 cm Strato di base sp. 10 cm L%
i 0B | 16/09/19 | Emissione definitiva AS BUILT S.D.A. BARNINI  [CACCIAGUERRA N.A. N.A. ROMAGNUOLO
—




