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Viale Guidoni
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Viale Guidoni

Palo a sbraccio rastremato zincato per supporto lanterna

Paletto zincato per supporto segnaletica

Palina zincata per supporto lanterna

LEGENDA

Pozzetto 50x50 cm. con chiusino stradale in ghisa

Segnale circolare normale Ø 60 cm.

Segnale triangolare piccolo lato 60 cm.

Armadio regolatore semaforico e P.P.R.I. (con relativi pozzetti)

Armadio regolatore semaforico (con relativo pozzetto)

Lanterna veicolare con rosso, giallo e verde Ø300 e pannello di contrasto con lampade a led

Lanterna veicolare con rosso Ø300 con lampade a led

Lanterna per veicoli di trasporto pubblico in sede propria con lampade a led

Lanterna pedonale con avvisatori acustici e pulsante pedonale per non vedenti 

Lanterna ciclabile con lampade a led

con lampade a led

Lanterna pedonale con avvisatori acustici e pulsante pedonale per vedenti/non vedenti 
con lampade a led

Lanterna semaforica gialla lampeggiante
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Lanterna veicolare con rosso Ø300 Giallo e verde Ø200  e pannello di contrasto con lampade a led

Lanterna veicolare con rosso, giallo e verde Ø200 con lampade a led
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Elenco lavorazioni

Guidoni - Mugello ripristino sit. precedente   9 Febbraio 2016                                                                                                               

 2) Smontaggio 4 paline

1) Smontaggio 6 lanterne ( 4v + 2p) basse

3) Montaggio di 2 lanterne veicolari su palina predisposta 

6) Smontaggio cavi aerei 

8) Modifica fasatura centralino sotto centrale, attivazione e collaudo funzionamento 


