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Sez. 6 - Fermata Pergolesi

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 17 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 17 cm
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Sez. I

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario
Tappeto erboso

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

+44.31

4.58 -0.506.293.889.955.661.9413.613.456.47

15.53 0.40 1.50 0.50 3.00 3.00 3.65 0.50

0.15

1.68 0.15 4.00 0.15 3.27 0.50 VARIABILE

Parapetto di protezione

Parapetto di protezione

+44.90

Muro di sostegno
vedi FL41PDTRSTROSBT001/002

Muro di sostegno
vedi FL41PDTRSTROSBT004/005

Tappeto di usura sp. 4 cm
Binder 7 cm
Base 10 cm
Fondazione 20 cm
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Sez. L - Barco 1
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CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa
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Sez. 7 - Fermata Il Barco

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm
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Sez. M - Area Barco

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPaRivestimento in Ballast

Parapetto di protezione

sottofondo sp. 17 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Tappeto di usura sp. 3 cm

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

+39.72

5.36 0.90 0.50 10.81 0.50 1.82 5.57 0.50
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IVECO

Sez. 8 -  Fermata Vespucci

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Rivestimento in Ballast

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

0.50 0.95

5.21 13.85 0.50 11.26 0.50
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Binder 7 cm
Base 10 cm
Fondazione 20 cm
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IVECO

Sez. 9 -  Fermata Indiano

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Strada Bianca sp. 20 cm

3.59 7.84 20.49 2.98 2.50

12.16

0.30

VARIABILE
0.15

0.504.000.502.00 VARIABILE

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso
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CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPaRivestimento in Ballast
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Sez. N -  Area stazione ferroviaria Cascine
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CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPaRivestimento in Ballast

Parapetto di protezione

sottofondo sp. 17 cm
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Sez.O - Sottopasso ferroviario

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 30 cm

Cls. magro

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 10 cm

Struttura opera d'arte
vedi FL41PDTRSTRSTIT001/002/003

Finitura in autobloccanti 10 cm
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Sez. P - Piagge 1 (Zona via Piemonte)
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CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 17 cm

Pavimentazione in conglomerato colorato sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Terreno agrario sp.20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

0.30

9.95 2.99 2.56 1.76 0.25 6.55 0.25 1.50 0.30

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamento binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm
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Sez. 10 -  Fermata Via Puglia
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Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

CLS bloccaggio ERS
C35/45 armato
H= 55.6 cm

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Pavimentazione in conglomerato colorato sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamento binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm
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Sez. Q - Piagge II (Zona via del Pesciolino)
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CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Terreno agrario
Tappeto erboso

Terreno agrario sp. 20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrariosp. 20 cm
Tappeto erboso

+36.93

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Pavimentazione in conglomerato colorato sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

2.500.151.606.755.70
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Sez. 11 -  Fermata Pesciolino
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0.60 2.39 0.15 VARIABILE 1.50 VARIABILE 3.25 3.00 5.00 0.15 2.4012.262.08

CLS bloccaggio ERS C35/45 armato
H= 55.6 cm

Misto arido compattato non legato
(drenante) Ev2 ≥ 80 MPa

Pavimentazione inerbita
sp 10 cm

Tappeto di usura sp. 3 cm
Soletta cls sp. 15 cm
Sottofondo sp. 15 cm

Fresatura pavimentazione esistente in
conglomerato bituminoso
Strato di collegamento binder sp. 6 cm
Tappeto di usura sp. 4 cm

Strada Bianca sp. 20 cm

Terreno agrario sp.20 cm
Tappeto erboso

Terreno agrario
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