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Cordolo

esistente

Rifacimento tappeto di

usura sp.min 3 cm

6

50

1
2
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 Riempimento

in cls

Cordoli in cls
Zanella stradale in porfido

Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Malta di allettamento sp. 4 cm 

Soletta in cls sp. 15 cm con

rete elettrosaldata Ø6/20x20 

Pavimentazione in binderi

Allettamento / sottofondo sp. 5/3 cm

di porfido sp. 5/7 cm 

Calcestruzzo seconda fase

(cls bloccaggio ERS) C35/45 armato sp. 30 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Cordonato

in granito

Materassino antivibrante sp. 3 cm 

Foglio di polietilene a protezione 

del materassino

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm 

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm 

4

2
0

Materassino verticale

Cavidotto in c.a. 

sp. 1.5 cm 

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Zanella stradale in porfido

Cordolo esistente

895

marciapiede esistente

205

aiuola

50

sede stradale 750 cm

350 300 50 180

sede tranvia 931 cm

133 330 155133 50

sede stradale 775 cm

35030075

parcheggio

variabile min. 314
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50 250

pista ciclabile

min. 200

marciapiede esistente

ALBERATURE ESISTENTI

SEZIONE TIPO L2-V09  -  scala 1:50

- Fermata Lavagnini, Via Lavagnini

Pavimentazione sede tranviaria

in binderi di porfido
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LONG VEHICLE

LONG VEHICLE

FORTEZZA LIBERTA'

1
1

25 25263288

4.5%

3.5%

2.0%
1.0%

2.0%

Strato di terreno vegetale esistente

1

Pavimentazione in lastre di pietra extra

dura di Firenzuola 40x60 sp. 6 cm

coste fresate sup. rigata a spina con

nastrino perimetrale e posate a correre

1.5%

3
0

Tappeto di usura sp. min 3 cm in conglomerato

bituminoso colorato con aggregati colore rosso

e aggiunta di ossido di ferro

Sistemazioni stralciate dal progetto tranvia e realizzate

nell'intervento di trasformazione del complesso "the student hotel"

50

8

1
3

Cordoli in cls
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 Riempimento

in cls

200

corsia interna

1
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0

tubazione acquedotto

+50.11

+50.01

+50.07

+49.98+50.02

+50.14

+49.98

+50.02

+50.07

+50.15

+50.50 +50.50

+50.34

+50.54

+50.80+50.80

+50.54

Cordolo in granito punzonato

+50.09

+50.18

+50.43

330

931

246

(si veda elaborato specifico "sottoservizi")

Micropali per presenza di

Siepe esistente

Palo I.P. esistente

Preparazione e bonifica del sottofondo

fino a raggiungere i valori di capitolato

per modulo di deformazione compreso

tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato

L2V7GX10041PE)

1

Marciapiede in pietra esistente

Materiale arido di fiume o di

cava da riempimento

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

Strato di collegamento

BINDER sp. 6 cm

Strato di misto cementato con

inerti di fiume o di cava sp. 20 cm

Misto cementato con inerti di fiume o di cava sp. 15 cm

Strato di materiale arido di fiume o di cava sp. 15 cm

1%

270

Cordoli

in granito

4

Cordonato

in granito

FORTEZZA LIBERTA'
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4

Cordonato in granito

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio ERS)

C35/45 armato sp. 30 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Materassino verticale

Foglio di polietilene a protezione del

materassino

Allettamento / sottofondo sp. 5/3 cm

Elemento in c.a. con allegerimento in polistirolo

1
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Cavidotto in c.a. 

sp. 1.5 cm

1
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Cordolo

esistente

Rifacimento tappeto di

usura sp.min 3 cm

1
0

50

1
1

1
2

 Riempimento

in cls

Cordoli in cls

Tappeto di usura sp. min 3 cm in conglomerato

Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm

Zanella stradale in porfido

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm
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LONG VEHICLE

LONG VEHICLE

Strato di base in conglomerato

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

180

sede tranvia 695 cm

360 155 50

sede stradale 825 cm

35035075 250 50 250

pista ciclabile

min. 230

marciapiede esistente

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

7

50

sede stradale 800 cm

35035050

Marciapiede in pietra esistente

Cordolo esistente

1
5

Zanella stradale in porfido

Cordolo Hobag

Cordolo in granito punzonato

1
6
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Zanella stradale in porfido

min. 180

marciapiede esist.

200

parcheggio

425

corsia interna

200

parcheggio

135

aiuola

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

- Via Lavagnini

Pavimentazione sede tranviaria

in binderi di porfido o

conglomerato bituminoso

SEZIONE TIPO L2-V10  -  scala 1:50
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bituminoso sp. 10 cm

1

Pavimentazione in binderi di porfido sp. 5/7 cm 

3
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bituminoso colorato con aggregati colore rosso

e aggiunta di ossido di ferro

variabile min. 32550
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parcheggio

corsia interna

50

1
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Cordoli in cls

Riempimento

in cls

Strato di terreno vegetale

compattato sp. 30 cm

+50.25

+50.12

+50.22

+50.10+50.11

+50.22

+50.04

3.0%

+50.12

+50.14

+50.24

+50.49 +50.49

+50.43

+50.53

+50.00

+49.98

+49.83

+50.08

+50.19

+50.46

+50.53

Laurus Nobilis

Nuova siepe

2.0%

Preparazione e bonifica del sottofondo

fino a raggiungere i valori di capitolato

per modulo di deformazione compreso

tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato

L2V7GX10041PE)
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Strato di misto cementato con inerti

di fiume o di cava sp. 20 cm

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

Strato di misto cementato con

inerti di fiume o di cava sp. 20 cm

Misto cementato con inerti di fiume o di cava sp. 15 cm

Strato di materiale arido di fiume o di cava sp. 15 cm

1
2

+50.24

Pavimentazione sede tranviaria

in binderi di porfido o

conglomerato bituminoso

Cimasa a raso

in granito

FORTEZZA LIBERTA'

2525

Calcestruzzo seconda fase (cls bloccaggio ERS)

C35/45 armato sp. 30 cm

Materassino antivibrante sp. 3 cm

Cls - C25/30 armato sp. 20.5 cm

Getto di pulizia in cls magro sp. 5 cm

Calcestruzzo prima fase  C25/30 armato sp. 14.5 cm

Foglio di polietilene a protezione del

materassino

Allettamento / sottofondo sp. 5/3cm

Misto cementato con

inerti di fiume o di cava
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Cordolo

in pietra

8

Strato di collegamento BINDER sp. 4 cm

Misto cementato con inerti di fiume o di cava sp. 15 cm

Strato di materiale arido di fiume o di cava sp. 15 cm

LONG VEHICLE

LONG VEHICLE

Strato di base in conglomerato

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

180

sede tranvia var. min.  931 - max. 2220cm

var. min. 596 - max. 1860 155 50

sede stradale min. 775 cm

min. 65075 250

pista ciclabile

min. 180

marciapiede

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

sede stradale 820 cm

820

Zanella stradale esistente

variabile - max. 1100

marciapiede esistente

- Via Lavagnini

SEZIONE TIPO L2-V08a -  scala 1:50

var. min. 881 - max. 2145

var. min. 931 - max. 2195

4.0%

4.6%

1.0%

1.0%

bituminoso sp. 10 cm

1

Preparazione e bonifica del sottofondo

fino a raggiungere i valori di capitolato

per modulo di deformazione compreso

tessuto non tessuto 400 g/mq

(Vedi specifico particolare elaborato

L2V7GX10041PE)

1

Pavimentazione in binderi di porfido sp. 5/7 cm 

3
0

Cordolo esistente

Tappeto di usura sp.min 3 cm

Soletta in c.c.a. sp.15 cm

armata con rete elettr. Ø6/15x15
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Tappeto di usura sp. min 3 cm in conglomerato

bituminoso colorato con aggregati colore rosso

e aggiunta di ossido di ferro
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Zanella stradale in porfido

655

attraversamento pista ciclabile

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 10 cm

Cimasa a raso in granito

Cavidotto in c.a.

Materassino verticale

sp. 1.5 cm

8
3

3
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1
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3

+50.19

+50.17

+50.09

+50.02

+50.50 +50.49+50.50+50.49

+50.22

+50.14

Cordolo esistente

Micropali per presenza di tubazione acquedotto

(si veda elaborato specifico "sottoservizi")

Palo I.P. esistente

Sistemazioni stralciate dal progetto tranvia e realizzate

nell'intervento di trasformazione del complesso "the student hotel"

Marciapiede in pietra esistente

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

Strato di misto cementato con inerti

di fiume o di cava sp. 20 cm

Strato di materiale arido di

fiume o di cava sp. 15 cm
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