
sede stradale min. 300 cm

304

marciapiede esist.

196

banchina bus

250

sede stradale

300

banchina bus

250

parcheggio

1572

sede stradale

668

marciap

97

1.5%

1.0%

1.5%

3.2%

1.0%

4.7%

1.8%

Tappeto di usura in sacatrasparent sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm
Soletta in c.c.a. sp.15 cm

armata con rete elettr. Ø6/15x15

Cordolo esistente

Soletta in c.c.a. sp.15 cm

armata con rete elettr. Ø6/15x15

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

Cordolo in cls

Cordolo in cls

Cordolo in cls
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Strato di base sp. 10 cm

Cordolo in cls

Zanella stradale

in cls esistente

Cordoli esistenti

+51.65

+51.71

+51.73

6

+51.60

+51.75

+51.57

+51.72

+51.58

+51.73

+51.54

+51.76

+51.71

+51.88

+51.88
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- Largo Martiri delle Foibe
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Tappeto di usura in sacatrasparent sp. 4 cm

Tappeto di usura in sacatrasparent sp. 4 cm

Cordolo

in cls

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Tappeto di usura in sacatrasparent sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Strato di base sp. 10 cm

Riempimento in misto cementato

con inerti di fiume o di cava

LONG VEHICLE

LONG VEHICLE

ALBERATURE ESISTENTI
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o

+55.43

+55.67

+55.59

Marciapiede esistente

Cordolo esistente

in porfido

2.4%

Tappeto di usura sp.min 3 cm

Soletta in c.c.a. sp.15 cm

armata con rete elettr. Ø6/15x15

Cordolo in cls

Zanella stradale in cls

1.5%

parcheggio

min.

50

sede stradale min. 710 cm

325

marciapiede

382

marciapiede esist.

min. 195 300min. 200

+55.80

1
5

+55.56

+55.71

5.4%

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 6 cm

L
i
m

i
t
e
 
d
i
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
o

+55.64
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SEZIONE TIPO L2-V26  -  scala 1:50

- Viale G. Milton

Palo I.P. esistente

Zanella stradale

Strato di materiale arido di fiume o

di cava  sp. 15 cm

1
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35

LONG VEHICLE

LONG VEHICLE

A
L

F

A

RO

O

E

M

L
i
m

i
t
e
 
d
i
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
o

L
i
m

i
t
e
 
d
i
 
i
n
t
e
r
v
e
n
t
o

+53.49

T
O

R
R

E
N

T
E

 
M

U
G

N
O

N
E

+53.43

N.B. Le quote altimetriche indicate si riferiscono alla sezione tra via Poliziano e via Landino

parcheggio / aiuola

min. 215

sede stradale min. 705 cm

325

marciapiede

min. 150

marciapiede esist.

min. 185 300min. 200

+53.26

+53.38

2.7%

Marciapiede esistente

Cordolo esistente

in porfido

4.0%

4.3%

1.0%

ALBERATURE ESISTENTI

Tappeto di usura sp.min 3 cm

Soletta in c.c.a. sp.15 cm

armata con rete elettr. Ø6/15x15

Cordolo in cls

Zanella stradale in cls

Tappeto di usura sp. 4 cm

Strato di collegamento BINDER sp. 6 cm

Fresatura pavimentazione esistente

in conglomerato bituminoso

Strato di base in conglomerato

bituminoso sp. 6 cm

SEZIONE TIPO L2-V27  -  scala 1:50

- Viale G. Milton

Palo I.P. esistente

Zanella stradale

1
2

Strato di materiale arido di fiume o

di cava sp. 15 cm

50

min.

30

parcheggio

+53.33

+53.50

1.0%

1
5

+53.35

1
2

Cordolo in cls

+53.48
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