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Pavimentazione in lastre di pietra extra dura di

Firenzuola 40x60 sp. 6 cm coste fresate sup. rigata

a spina con nastrino perimetrale e posate a correre
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Pavimentazione in lastre di pietra extra dura di

Firenzuola 40x60 sp. 6 cm coste fresate sup. rigata

a spina con nastrino perimetrale e posate a correre
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Firenzuola 40x60 sp. 6 cm coste fresate sup. rigata a

spina con nastrino perimetrale e posate a correre
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LEGENDA PERCORSI TATTILI PER DISABILI VISIVI

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI ATTENZIONE / SERVIZIO

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI PERICOLO VALICABILE

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI ARRESTO PERICOLO

A.S.

P.V.

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 30x30 e spessore mm. 11 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

D.R.

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11-13,5 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

+

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 13,5 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

A.P.

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: RACCORDO A "+" O A "T"

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11 con colore

grigio chiaro.

R+

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: SVOLTA A "L"

Composto da quattro piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 30x30 e spessore

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai

S.L.

mm. 11 con colore grigio chiaro.

profili Loges.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi

ai profili Loges.
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