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NOTA BENE:

Il Capolinea Libertà della Linea 3.2.1 non costituisce fermata per la VACS Lotto 2 ma devono essere realizzate le opere

civili e alcune finiture affinché sia fruibile dai pedoni in transito (presenza di attraversamenti pedonali); si realizzano anche

le predisposizioni (pozzetti e cavidotti) per le future dotazioni impiantistiche del capolinea. Con i lavori della Linea 3.2.1

nelle banchine del capolinea dovranno essere modificati/integrati alcuni segnali tattili per ipovedenti.

LEGENDA PERCORSI TATTILI PER DISABILI VISIVI

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI ATTENZIONE / SERVIZIO

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI DIREZIONE RETTILINEA

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI PERICOLO VALICABILE

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: CODICE DI ARRESTO PERICOLO

A.S.

P.V.

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 30x30 e spessore mm. 11 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

D.R.

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11-13,5 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

+

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 13,5 con colore grigio chiaro.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai profili Loges.

A.P.

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: RACCORDO A "+" O A "T"

Piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 20x20 e spessore mm. 11 con colore

grigio chiaro.

R+

LINEE DI ORIENTAMENTO GUIDA E SICUREZZA: SVOLTA A "L"

Composto da quattro piastrelle in Gres fine porcellanato per esterni di dimensioni pari a cm. 30x30 e spessore

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi ai

S.L.

mm. 11 con colore grigio chiaro.

profili Loges.

La superficie a vista presenta forme geometriche a rilievo tali da costituire percorso per non vedenti conformi

ai profili Loges.
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